
Compleet en betaalbaar

Inclusief:

- Onderhoudsarme woning
- Zonnepanelen + lucht warmte pomp
- Vloerverwarming begane grond en op de 1ste

verdieping
- ruime verdiepingen en mogelijkheid tot extra 

slaapkamers op zolder.
- Hoogwaardige isolatie
- Kunststof kozijnen
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Brochure, verkooptekeningen en technischeomschrijving

De opgenomen perspectieftekeningen geven een artist-impressionweer, waaraan nadrukkelijk geen rechten kunnen worden ontleend. 

Deze technische omschrijving vormt één geheel met de verkoop-/contracttekeningen van de basiswoningen. De tekeningen van de opties 

c.q. alternatieven zijn informatief aan de verkoop-/contracttekeningen toegevoegd en worden niet nader omschreven. Zij maken geen deel 

uit van de contractstukken. 

In de sfeer van meer- en minderwerk kunnen deze varianten worden gerealiseerd. Uiteraard voor zover het stadium waarin de voorbereiding 

respectievelijk de uitvoering zich bevindt dat toelaat.

Daar waar in deze technische omschrijving  merken, kleuren en/of houtsoorten etcÚÉÊÎ ÇÅÎÏÅÍÄȟ ÄÉÅÎÔ ÈÉÅÒÁÁÎ ÔÅ ×ÏÒÄÅÎ ÔÏÅÇÅÖÏÅÇÄȡ ȰÏÆ 

ÅÅÎ ÄÁÁÒÍÅÅ ÖÅÒÇÅÌÉÊËÂÁÁÒȟ ÇÅÌÉÊË×ÁÁÒÄÉÇÅȟ ÕÉÔÖÏÅÒÉÎÇ ÔÅÒ ËÅÕÚÅ ÖÁÎ ÈÅÔ ÕÉÔÖÏÅÒÅÎÄ ÂÏÕ×ÂÅÄÒÉÊÆȱȢ 

Ligging bouwterrein

De ligging van het bouwterrein en de wijze waarop de kavels zijn gesitueerd, is weergegeven op de verkooptekeningen.

Grootte bouwterrein

De grootte van de kavels is bepaald op grond van een voorlopige opgave van de gemeente Emmen. Verschillen kunnen voorkomen. Om die 

reden wordt in de koop-ȾÁÁÎÎÅÍÉÎÇÓÏÖÅÒÅÅÎËÏÍÓÔ ÄÅ ÇÒÏÏÔÔÅ ÖÁÎ ÄÅ ËÁÖÅÌÓ ÁÁÎÇÅÄÕÉÄ ÁÌÓ ȰÃÉÒÃÁ΅Ȣ $Å ÏÐÇÅÇÅÖÅÎ ËÁÖÅÌÇÒÏÏÔÔÅ ÉÓ ÇÅÂÁseerd 

op de situatie als aangeduid op de verkooptekeningen.

Erfdienstbaarhedenen kwalitatieve verplichtingen

Indien het bouwplan het vestigen van erfdienstbaarheden noodzakelijk maakt, zal de notaris deze erfdienstbaarheden in de aktevan 

levering vestigen. Dit geldt eveneens voor de eventueel nog nader door Gemeente Emmen op te leggen bijzondere verplichtingen,

erfdienstbaarheden en kettingbedingen.

Voor nadere informatie hierover, verwijzen wij naar de aan de koop-/aannemingsovereenkomst gehechte lijst met bijzondere bepalingen 

en/of het concept van de akte van levering van de notaris. De notaris kan de verkrijger hierover desgewenst nader informeren.

Leveringvan elektra door energiebedrijven

Door de liberalisering van de energiemarkt bent u als koper vrij in de keuze van een energieleverancier betreffende de levering van elektra. 

Om de woning aan u op te kunnen leveren is het noodzakelijk dat de woning tijdig beschikt over alle nutsaansluitingen en dat er tijdig 

energie door de betreffende energiebedrijven wordt geleverd. Om deze reden wordt er door de ondernemer contracten afgesloten met

energieleveranciers. De keuze van de leveranciers ligt bij de ondernemer. Hierna is de koper vrij in zijn of haar keuze van energieleverancier. 

Uitvoeringsduur, datum van aanvang

De uitvoeringsduur van de woningen bedraagt maximaal 180 werkbare werkdagen, gerekend vanaf de datum van gereedkomen van de 

begane grondvloer van de betreffende woning. De bouw is gestart op het moment waarop de beganegrondvloer is gelegd.

De benodigde bouwtijd om de gevolgschade van onvoorziene omstandigheden en/of onwerkbaar weer te verhelpen, zoals bijvoorbeeld 

brand-, storm- en waterschade wordt aangemerkt als onwerkbare werkdagen. Daardoor wordt de uitvoeringsduur vermeerderd met het 

aantal werkbare dagen dat nodig is voor het verhelpen van deze schade.

Diversen

Tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, zijn de maten op de verkoop-/contractstukken uitgedrukt in millimeters. De maten zijnonder 

ÖÏÏÒÂÅÈÏÕÄ ÖÁÎ ȰÏÍ ÅÎ ÎÁÂÉÊȱȢ

In de dekvloeren van de woningen zijn ter plaatse van begane grond en alle verdiepingen elektraleidingen en/of waterleidingenen/of 

vloerverwarmingsleidingen aangebracht. Bovendien is de begane grondvloer voorzien van vloerverwarming in de dekvloer. De verkrijger 

dient er rekening mee te houden dat wanneer in de vloeren gespijkerd wordt voor bijvoorbeeld parket of vloerbedekking op lat,deze 

leidingen kunnen beschadigen.



Infrastructuur/terreininrichting

De door de ondernemer eventueel aan te brengen voorzieningen voor infrastructuur, zoals bijvoorbeeld tuinmuren, groen en 

schuttingen, vallen niet onder de Garantie- en Waarborgregeling.

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

Bouwbesluit

Deontworpenwoningvoldoetaandeeisenvanhet vigerendBouwbesluit.

De benaming van de diverse vertrekken worden  in het bouwbesluit anders genoemd, zo wordt er niet meer gesproken over een woon-,

slaapkamer, keuken of hal, maar over verblijfs-, onbenoemde- en verkeersruimten.

Deze technische omschrijving is in grote lijnen aangepast aan de terminologie van het Bouwbesluit. Ook uw garantieregeling ishierop 

aangepast. Voor meer informatie over het Bouwbesluit kunt u zich wenden tot de gemeentelijke instanties van de gemeente waarin uw 

woning wordt gebouwd.

Hieronder vindt u een overzicht van de benamingen zoals gebruikt in het Bouwbesluit en de garantieregeling:

Woonkamer,keuken: verblijfsruimte

Slaapkamer: verblijfsruimte

Entree/overloop: verkeersruimte

Toilet: toiletruimte

Badkamer: badruimte

Meterkast: technischeruimte

Zolder: onbenoemderuimte

Bijkeuken: bergruimte 

Peil van de woning

Het peil (-P-) van waaruit alle hoogten worden gemeten, komt overeen met de bovenkant van de afgewerkte begane grondvloer. De 

peilmaten hebben een hoogteverschil in verband met het niveauverschil in de bestrating. De juiste maat wordt bepaald in overleg met de 

afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de Gemeente Emmen. 

Vanwege eventuele hoogteverschillen in het terrein en om een goede afwatering te verkrijgen, zal een aantal tuinen enigszins hellend 

aangelegd kunnen worden.

Grondwerk

De nodige grondwerken zullen worden verricht voor funderingen. De woning wordt aangevuld met vrijgekomen grond tot onderkant 

beganegrond vloer. Er wordt geen extra grond aangevoerd voor de tuinen en overtollige grond wordt niet afgevoerd (gesloten 

grondbalans).

Grondwerkten behoevevanallebestratingrondomdewoning isniet dekoop-/aanneemsombegrepen.

Bestrating

is niet de koop-/aanneemsom begrepen. 

Rioleringswerken

De aanleg- en aansluitkosten van de vuilwaterriolering op het gemeenteriool is in de koop-/aanneemsom begrepen. De afvoeren van de 
diverse lozingstoestellen worden uitgevoerd in materiaal dat tot 90°C hittebestendig is. Het rioleringssysteem wordt belucht; het is 
voorzien van ontstoppingsmogelijkheden. Het regenwater wordt afgevoerd volgens voorschriften van Gemeente Emmen.

Terreininventaris

De hoeken van het perceel worden, daar waar de aannemer dat nodig acht, aangegeven met een houten paaltje. 

Å Tuinen: deerfscheidingvandevoortuinwordt in overlegmet GemeenteEmmenbepaald.

Å CAI-kastjes: op enkeleplaatsenkunnenCAI-kastjesopgenomenwordenin deerfscheiding.

Å Terrasscherm: er wordengeenterrasschermentussendewoningenter plaatsevandeachtergevelaangebracht.



Fundering

Aan de hand van de resultaten van de uitgevoerde sonderingen en het uitgevoerde terreinonderzoek, wordt een funderingssysteem

toegepast. Eén en ander conform het advies van de constructeur en in overleg met Bouw- en Woningtoezicht. De ruimte onder de 

begane grondvloer wordt licht geventileerd door middel van muisdichte roosters in de voor- en achtergevel.

Wandconstructies

Voor de diverse constructieonderdelen worden de volgende materialen toegepast:

Å buitengevelsvandewoningen: metselwerk,volgensverkooptekening;

Å binnenspouwbladenvanvoor-, achter- enzijgevel: gemetseldeelementen(kalkzandsteenof keramischeblokken);

Å woningscheidendewanden: keramischeelementen. De woningscheidendewand heeft een ankerlozespouw. Aan het begrip

"ankerlozespouw"maggeenverwachtingspatroonwordengekoppelddat uitgaat bovenhet niveauvanhet Bouwbesluit;

Å binnenwandenin dewoningen: gemetseldeelementen(kalkzandsteenof keramischeblokken)

$Å ÉÓÏÌÁÔÉÅ×ÁÁÒÄÅ ɉ2Ã ÇÅÎÏÅÍÄɊ ÖÁÎ ÄÅ ÇÅÈÅÌÅ ÂÕÉÔÅÎÓÐÏÕ×ÃÏÎÓÔÒÕÃÔÉÅ ÈÅÅÆÔ ÅÅÎ 2Ã Ј ΪȟΫ Íϑ+Ⱦ7 ÔÅÒ ÐÌÁÁÔÓÅ ÖÁÎ ÄÅ ÇÅÖÅÌÓÔÅÎÅÎȢ 

De buitengevels van de woningen worden uitgevoerd als schoonmetselwerk, het voegwerk wordt iets verdiept en glad door gestreken in 

een nader te bepalen kleur.

Vloerconstructies

De geïsoleerde begane grondvloer (uitwendige scheidingsconstructie met een Rc ²3,5 m² K/W) is als volgt samengesteld: 

betonsysteemvloer. De verdiepingsvloeren (inwendige scheidingsconstructie): betonsysteemvloer. 

Daken

De dakconstructie van de woning (Rc ²6,0 m2K/W) is samengesteld uit een geprefabriceerde kap met isolatie en een bruine basisplaat, 

knieschotten (indien benodigd) en keramische pan (volgens monster). De onderzijde van de dakplaat is niet nader afgewerkt. 

De overstekbetimmeringen worden, waar van toepassing, uitgevoerd in een onderhoudsarme beplating

De plat dakconstructie van de bijkeuken (Rc ²6,0 m2K/W) wordt uitgevoerd als betonsysteemvloer met EPDM dakbedekking op een 

geïsoleerd dak pakket enwordt het platte dak afgewerkt met een stalen afdekkap.

Ventilatievoorzieningen

De ventilatiekanalen van de mechanische ventilatie zijn van metaal. De open keuken wordt aangesloten op het mechanische 

ventilatiesysteem. Het mechanisch ventilatiesysteem bestaat uit een ventilatorunit waarop behalve de keuken, ook het toilet en de 

badkamer zijn aangesloten. In de woonkamer komt een schakelaar waarmee u de mechanische ventilatorunit kunt bedienen.

De (nacht)ventilatie van de woon- en slaapkamers geschiedt door middel van:

Å draairamenen/of deuren;

Å zelfregulerendeventilatieroostersin debuitenkozijnenvandeverblijfsruimten.



AFWERKING

Plafondafwerking

Å plafondbeganegrondenverdiepingen: debetonnenplafondswordenafgewerktmet spackwerk(nadenopen),

met uitzonderingvandemeterkasten trapkast;

Wandafwerking

Å dewandenwordenbehangklaarafgewerkt,hetgeenbetekentdat ze,kleinereparatiesuitgezonderd,geschiktzijn om behangop

aante brengen. Deaannemerkanniet aansprakelijkwordengesteldvoormogelijkoptredendehaarscheurtjes.

MATERIAALOMSCHRIJVINGEN

Kozijnen, deuren en metaalwerken:

buitenkozijnen en ramen: kunststof (verdiept profiel geen houtnerf), ter keuze van het uitvoerend bouwbedrijf, voorzien van een KOMO-

certificaat;

Å voordeur: keuzeuit deKochsPortaPlusserie(diverseglasenkleuroptiesmogelijk);

Å binnenkozijnen: houtenuitvoering(geenbovenlicht)enwordengegrondopgeleverd.

Å binnendeuren: vlakkestompedeuren,voorenachterzijdebinnendeurenwordengegrondopgeleverd

(langszijdenwordenongegrondopgeleverdivm passchaven)

Å meterkast: prefabmeterkastmet deur,

Å deurkrukkenen langsschilden(aluminium)

Å scharnierenvanstaal

Å insteekcilinderslotmet cilinderop buitendeurvandewoning

Å deurkrukkenen langsschildenvanaluminium

Å raamboompjesvanaluminium

Å slotenvandebuitendeurenvolgenstwee sterren-symboolvoor inbraakpreventie

Å metaalwerken: ter ondersteuningvan bovenliggendevloer-, dak- en metselconstructiesworden de nodige stalen raveelijzers,

geveldragersen lateientoegepast.

Trappen:

Å detrap vanbeganegrondnaareersteverdieping: half opentrap met vurenhoutenbomenen treden(incl. 1st. antislipprofiel);

Å detrap vaneerstenaartweedeverdieping: opentrap met vurenhoutenbomenen treden(incl. 1st. antislipprofiel);

Å leuning: langsdetrap komt aanéénzijdeeenhoutenleuning;

Å trapgat: op de tweede verdiepingwordt een traphek vanhout aangebrachtwaarnodig, ook wordt er waarnodig aaneenzijde

eenkeramischewandtoegepastom deinstallatiesaanop te hangen.

Å detrap wordt wit gegrondopgeleverd.

Aftimmerwerk :

Å plinten: dewoningenwordenniet voorzienvanvloerplinten;

Å vensterbank: er worden wit MDF geplastificeerdevensterbankenaangebracht,ter plaatsevan betegeldewandenwordt geen

vensterbankmaartegelwerkaangebracht.

Dorpels:

Å onderdevoordeur- enachterdeurkozijnIsostonedorpels;

Å ter plaatsevanallebinnendeurkozijnenwordener geenstof en / of anderedorpelstoegepast;

Å raamdorpels: onderderaamkozijnenaandebuitenzijdewordenbetonnenraamdorpelsgeplaatst.

Hemelwaterafvoeren:

Å Voordehemelwaterafvoerenvanhet dakwordenkunststofwitte buizenaangebracht,zoalsop de tekeningstaataangegeven.



Vloerafwerking

Å De vloeren in alle ruimten, met uitzondering van de meterkast en zolder worden voorzienvan een zandcementdekvloervan

80mm tpv debeganegrondenverdieping. Detweedeverdiepingwordt voorzienvaneenzandcementdekvloervan50mm,

Å Bij vloerverwarmingkunt u iedere vloerafwerkingkiezen die u mooi vindt. Wel is de werking van het systeemgebaseerdop

warmtestralingenwarmteoverdrachtaandeoppervlaktevandevloer. Elkevloerbedekkingheeft eenanderewarmtegeleiding.

Informeer daarom altijd bij uw leveranciernaarde voorwaardenen de toepasbaarheidvan uw gewenste afwerking in

combinatie met vloerverwarming.

Tegelwerken

Het benodigdtegelwerk(vloerenwandtegelsincl. kitwerk) isniet dekoop-/aanneemsombegrepen.

Keuken

De keuken is niet in de koop-/aanneemsom begrepen. Inclusief het aansluiten van keukenapparaten. In overleg met de installateur 

worden benodigde E- & W aansluitpunten etc aangebracht.

Beglazing (schilderwerk nvt)

In alle buitenkozijnen, ramen en deuren wordt gas gevuld isolatieglas (HR++) aangebracht, waarbij enig kleurverschil in het glasniet is te 

voorkomen. 

De trappen inclusief traphek/leuningen etc. worden voorzien van een niet slijtvaste grondverf.

De in de woning in het zicht blijvende water- en afvoerleidingen worden dekkend geschilderd, met uitzondering van de leidingen op 

zolder, in de meterkast en in de technische ruimte.

Behangwerk (niet in de koop-/aanneemsom begrepen)

De verkrijger dient er rekening mee te houden dat alvorens er door hem kan worden behangen, voorbereidende werkzaamheden 

moeten worden verricht. Het betreft hier het verwijderen van kleine oneffenheden, het vullen van kleine gaten en dergelijke, het stofvrij 

ÍÁËÅÎ ÅÎ ×ÁÁÒ ÎÏÄÉÇ ÈÅÔ ÂÅÈÁÎÄÅÌÅÎ ÖÁÎ ÓÔÅÒË ÚÕÉÇÅÎÄÅ ÏÎÄÅÒÇÒÏÎÄÅÎȢ 7ÉÊ ÁÄÖÉÓÅÒÅÎ Õ ÈÅÔ ÅÅÒÓÔÅ ÊÁÁÒ ÅÅÎ ȬÂÏÕ×ÂÅÈÁÎÇȭ ÔÏÅ ÔÅ Ðassen.

De overige ruimten/constructieonderdelen worden uitgerust met de volgende ventilatievoorzieningen:

Å badkamer en toilet: toevoer ventilatielucht via de opening onder de binnendeur, afvoer via een afzuigopening van de

mechanischeventilatie;

Å meterkast: ventilatie dmvspleetonderenbovendedeur

Å gevels: ventilatie doormiddelvanopenstootvoegenin degevels;

De toegepaste ventilatievoorzieningen waarborgen zowel de toe- als afvoer van ventilatielucht.



INSTALLATIES

Algemeen

Tpv woningscheidende muren:
-Wcdminimaal 400mm uit elkaar tov wcdandere woning.
-Geen doorbraak/gaten etc maken tbv E- & W installaties en vanuit constructief oogpunt.
-wcdin woningscheidende muren v.v. roodband (o.g.) én geluidsdempenduitvoeren (voldoen aan de geluidseisen conform        
bouwbesluit).
-Strook isolatie in de luchtspouw tpv fundering/ 1e verdieping

Waterleidingen

De aanleg- en aansluitkosten van de waterinstallatie zijn in de koop-/aanneemsom begrepen. De warm watervoorziening wordt 

aangesloten op de warm en koud waterleiding. De koud waterleiding wordt aangelegd vanaf de watermeter, geplaatst in de meterkast. 

De waterleiding is afsluit- en aftapbaar. De volgende ruimten worden (volgens verkooptekeningen) afgedopt opgeleverd.

Koud water: 

Å Keuken

Å Badkamer

Å wc

Warm water:

Å Keuken

Å Badkamer

Warmwatertoestel :

De in het hoofdstuk verwarmingsinstallatie omschreven lucht/water warmtepomp is ook ingericht voor de warmwatervoorziening.

Energiebesparendeinstallaties

Een goed geïsoleerd casco in combinatie met een luchtwarmtepomp, zonnepanelen, natuurlijke ventilatie toevoer en mechanische 

afvoer systeem, zorgen ervoor dat uw woning aan de nieuwste eisen van het bouwbesluit voldoet. 

Zodra de bouwvergunning is aangevraagd, zullen wij u van de definitieve keuze van de installateur hieromtrent inlichten.

Sanitair

Het benodigdsanitair(incl. kitwerk) isniet dekoop-/aanneemsombegrepen.



Elektrische installatie

Het inbouw schakelmateriaal te monteren op 1050mm hoogte vanaf vloerpeil.
In woon en slaapvertrekken wandcontactdozen te monteren op ca 300mm vanaf vloerpeil. Het schakelmateriaal in standaard 
uitvoering van een n.t.b. fabricaat in de kleur zuiverwit, dubbele wandcontactdozen uitgevoerd als zgntype compact. 
(bv ABB inbouwdoos H150) (aansluiten keukenapparatuur en verlichtingsarmaturen niet opgenomen).

Hal / Entree  
1          Lichtaansluitpunt
1         Schakelaar
1          Beldrukker buiten nabij de voordeur
1          Gong
1          Optische rookmelder 230 volt voorzien van back-up accu
1       Wisselschakelaar t.b.v. lichtaansluitpunt op overloop
1 Enkele wcd
1 Buiten-lichtaansluitpunt met schakelaar 

Toilet 
1 Lichtaansluitpunt
1  Schakelaar

Woonkamer
2        Lichtaansluitpunten
2    Schakelaar
6           Dubbele wcd
1        Bedradethermostaatleiding
1    TV aansluitpunt bedraad(ziggoof kpn)
1 Ledige buis naar de meterkast

Keuken 
2         Lichtaansluitpunten
2     Schakelaar
4          Dubbele wcd
1         Enkele wcdt.b.v. wasemkap
1          Enkele wcdt.b.v. koelkast.
1 Enkele wcdt.b.v. vaatwasser
1 Ledige buis naar de meterkast

Bijkeuken
1 Lichtpuntaansluitpunt
1 Schakelaar
1 Dubbele wcd
1 Enkele wcdt.b.v. wasmachine
1 Enkele wcdt.b.v. droger
1 Enkele wcdt.b.v. vloerverwarming
1 Buiten-lichtaansluitpunt met schakelaar
1 Aansluitpunt t.b.v. warmtepompinstallatie
1 Enkele wcdt.b.v. mechanische ventilatie-unit



Overloop 
1          Lichtaansluitpunt
1 Schakelaar 
1         Enkele wcd
1       Optische rookmelder 220 volt met back up accu
1       Wisselschakelaar t.b.v. lichtaansluitpunt op zolder (indien vaste trap naar zolder)
1 Enkele wcdt.b.v. vloerverwarming

Badkamer
1  Lichtaansluitpunt centraal
1         Lichtaansluitpunt boven spiegel
2 Schakelaar
1 Enkele wcdmet klapdeksel
1 Standenschakelaar t.b.v. mechanische ventilatie
1         Aardingsvoorziening

Kast
1 Lichtaansluitpunt
1  Schakelaar

Slaapkamer 01 (hoofdslaapkamer)
1       Lichtaansluitpunt
1      Schakelaar
4         Dubbele wcd
1    TV aansluitpunt met ledige buis naar meterkast

Slaapkamer 02 
1       Lichtaansluitpunt
1      Schakelaar 
3         Dubbele wcd

Slaapkamer 03 
1       Lichtaansluitpunt
1      Schakelaar
3         Dubbele wcd

Zolder
1       Lichtaansluitpunt
1      Schakelaar
1         Dubbele wcd

1 Optische rookmelder 230 volt voorzien van back-up accu.

Zonnepanelen (5st).
Aantal zonnepanelen zoals vermeld in de  EPC-berekening uitgaande van 300Wp/paneel, inclusief omvormer en benodigde 
montage- en aansluitmaterialen. (afm. paneel ca 1x1,6m1) merk en type n.t.b.

Meterkastinrichting
Bestaande uit de benodigde en noodzakelijke; Hoofdschakelaars
Aardlekschakelaars Installatieautomaten Beltrafo
Dubbele wcd(opbouw) Aardingsvoorziening Groepenverklaring

OVERIG:

In overleg met de installateur wordt de definitieve afstemming van het elektra bepaald. Indien u extra aansluitpunten wenst, kunt 
u dit aangeven in de optielijst.



Verwarmingsinstallatie

Voor de berekening van de capaciteit van de centrale verwarmingsinstallatie gelden de navolgende normtemperaturen zoals 

aangegeven in de ISSO 51 en de eventuele eisen van Woningborg.

Er wordt een luchtwarmtepomp geplaatst i.c.m. zonnepanelen.

De temperatuurregeling vindt plaats door middel van een kamerthermostaat. 

Er zal (laag temperatuur) vloerverwarming op de begane grond en de eerste verdieping worden aangebracht.

Onderstaande temperaturen kunnen worden gehandhaafd bij gelijktijdige verwarming van alle vertrekken en bij gesloten ramen:

Å hal: 15°C

Å woonkamer: 20°C

Å keuken: 20°C

Å slaapkamers: 20°C

Å badkamer: 22°C

Å interneverkeersruimten: 15°C

Å toiletruimte: vorstvrij

Å zolder: vorstvrij

Kanalen en schoorstenen

Er wordt geenschoorsteengeplaatst. De benodigdekanalen/afvoerenwordenop eennaderte bepalen(logischeen praktische)

plekop het dakgeplaatstdoor installateur.

Aansluitkosten

De aanleg- en aansluitkosten voor energie, water en riool, alsmede de aanlegkosten voor de centrale antenne installatie (CAI) zijn 

begrepen in de koop-/ aannemingssom. Het verkrijgen van de aansluitingen voor telefoon en CAI zal door koper moeten worden 

aangevraagd.



ALGEMEEN

Schoonmaken en opleveren

Ongeveer twee weken voor de oplevering worden de kopers via de e-mail op de hoogte gesteld van de definitieve datum en het tijdstip 

van oplevering. De gehele woning wordt "bezemschoon" opgeleverd, behalve het sanitair, de tegelwerken en de glasruiten: deze worden 

schoon opgeleverd. 

Het kan zijn dat het jaargetijde niet het meest gunstigste is om eventueel in het bestek omschreven groenvoorzieningen aan te brengen. 

Is dat het geval, dan gebeurt dit later. Wij verzoeken u tot die tijd de betreffende tuindelen nog niet te beplanten of te verharden. Het bij 

de woning behorende terrein wordt ontdaan van bouwvuilen puinresten.

Wijzigingen tijdens de bouw

Alle wijzigingen in opdracht van de ondernemer en/of in opdracht van de verkrijger moeten voldoen aan het gestelde in de betreffende 

artikelen van de Algemene Voorwaarden, behorende bij de overeenkomst. 

De ondernemer behoudt zich het recht voor, op of aan de woningen die wijzigingen aan te brengen, die zijns inziens technisch of 

architectonisch noodzakelijk zijn. Deze wijzigingen zullen geen afbreuk doen aan de waarde van de woning en geven geen aanleiding tot 

enige verrekening met de verkrijger. Ook wordt een voorbehoud gemaakt ten aanzien van geringe maatafwijkingen en geringe 

wijzigingen, alsmede wijzigingen die voortvloeien uit het niet meer leverbaar zijn van omschreven materialen en de eisen van de 

overheid, Woningborg en/of energieleverende bedrijven.

Waarmerking

Waarmerkingvande technischeomschrijvingentekeningen,diedeeluitmakenvandecontractstukken.

Bijlagenbehorendebij verkoop-/contractstukkenvanprojectȬ2ÏÅÌÉÅ$ÕÉÎËÅÒËÅÎÓÔÒÁÁÔȭte Emmen:

Å 1) Verkooptekeningen(losverstrekt,in brochureeenbewerkingopgenomen);

Å 2) AlgemeneprojectgegevensendezeTechnischeOmschrijving(brochure);

Å 3) Uwnieuwewoning (brochure);

Å 4) Koop-/aanneemovereenkomst;

Å 5) flyerȰÄÅZekerheidvan7ÏÎÉÎÇÂÏÒÇȱ

Å 6) Deoptielijst met keuzeszonderverrekeningenhet overzichtvandemeerwerkmogelijkheden;

Å 7) Conceptaktevanlevering;

Å 8) Eventueleerrata.

Datum verkoopbrochure: 14-01-2020.

Koop- en garantiebepalingen

Koopsom v.o.n. (vrij op naam)
De koopsom van de door u gekochte woning wordt vermeld in de, tussen de aannemer en u als koper, te sluiten koop-
/aannemingsovereenkomst. Deze som betreft een vaste prijs. Eventuele stijging in bijvoorbeeld loon- en materiaalkosten wordt niet aan 
u doorberekend. 

In de koopsom v.o.n. zijn verder onder meer begrepen de kosten verbonden aan de werkzaamheden van de architect, de constructeur,

de projectontwikkelaar, de makelaar, de notaris en de aansluitkosten voor gas, water, elektra en riolering. Kosten die afhankelijk zijn van 

Õ× ÐÅÒÓÏÏÎÌÉÊËÅ ÏÍÓÔÁÎÄÉÇÈÅÄÅÎ ÚÉÊÎ ÎÉÅÔ ÉÎ ÄÅ ȰÖÒÉÊ-op-naam-ËÏÏÐÓÏÍȱ ÂÅÇÒÅÐÅÎȟ ÚÏÁÌÓ ÁÆÓÌÕÉÔÐÒÏÖÉÓÉÅ ÈÙÐÏÔÈÅÅËȟ ÎÏÔÁÒÉÓËÏÓÔÅÎ Öoor 

hypotheekakte en - voor zover van toepassing - (bouw)rente over reeds vervallen termijnen. Eventuele wijzigingen in het btw-tarief 

(thans 21%) worden wél met u verrekend.

Een huis met zekerheid; Woningborg Garantie- en waarborgregeling

Let op: het Woningborg-certificaat moet u in uw bezit hebben voordat u naar de notaris gaat voor de eigendomsoverdracht!

Wat valt niet onder de Woningborg-garantie?

Onderdelen die niet door of via de bouwonderneming worden uitgevoerd (zoals bijvoorbeeld minderwerk), vallen niet onder de 

Woningborg Garantie- en waarborgregeling. Daarnaast worden in uw koop- aannemingsovereenkomst en in de Woningborg Garantie-

en waarborgregeling een aantal aspecten genoemd die van de garantie zijn uitgesloten.

Verzekering

Alle woningen zijn tijdens de bouwperiode verzekerd via de zogenoemde CAR verzekering van de aannemer. Deze verzekering eindigt 

op het moment dat de woning aan u als koper bij oplevering wordt overgedragen, dan wel aan u ter beschikking wordt gesteld. Vanaf dat 

moment gaat het risico van de aannemer over op u als koper. Het is dus belangrijk dat u als koper tijdig de noodzakelijke verzekeringen 

(opstal-, inboedelverzekering, etc.) afsluit.



Oplevering en sleuteloverdracht

Nadat de aannemer haar werkzaamheden heeft afgerond is uw woning gereed voor oplevering, inhoudende de overdracht van de 

sleutel aan u. Onderstaand wordt kort uiteengezet op welke wijze inhoud zal worden gegeven aan de oplevering. 

Tenminste twee weken voor het definitieve tijdstip van oplevering, ontvangt u van de aannemer per e-mail een kennisgeving met 
de opleverdatum en het tijdstip. Op dat tijdstip neemt u samen met de aannemer uw woning op om gezamenlijk te constateren 
ÏÆ ÅÒ ×ÅÌ ÏÆ ÇÅÅÎ ÇÅÂÒÅËÅÎ ÅÎȾÏÆ ÔÅËÏÒÔËÏÍÉÎÇÅÎ ÁÁÎ ÄÅ ÂÏÕ×ËÕÎÄÉÇÅ ÓÔÁÁÔ ÚÉÊÎ ×ÁÁÒ ÔÅ ÎÅÍÅÎȢ %ÖÅÎÔÕÅÌÅ ÍÁÎÃÏȭÓ ×ÏÒÄÅÎ 
genoteerd op de opleveringsverklaring die na akkoordbevinding door iedere partij wordt ondertekend. 
$Å ÇÅÃÏÎÓÔÁÔÅÅÒÄÅ ÍÁÎÃÏȭÓ ×ÏÒÄÅÎ ÄÏÏÒ ÄÅ ÁÁÎÎÅÍÅÒȟ ÚÏ ÍÏÇÅÌÉÊËȟ ÂÉÎÎÅÎ ΧΫ ×ÅÒËÂÁÒÅ ×ÅÒËÄÁÇÅÎ ÖÅÒÈÏÌÐÅÎ ɉÅÖÅÎÔÕÅÌÅ 
leveranties kunnen daarbij een vertragende factor zijn). Voordat de oplevering kan plaatsvinden, dient u aan alle financiële 
verplichtingen jegens de aannemer te hebben voldaan. Nadat onvolkomenheden, die tijdens de oplevering zijn genoteerd op de 
opleveringsverklaring zijn verholpen wordt de aannemer geacht aan zijn leveringsverplichtingen te hebben voldaan.

Opleveringsplanning

Op het moment van verkoop wordt een globale opleveringsprognose gegeven, gerekend vanaf start bouw. Hierbij dienen de 
nodige reserves in acht genomen te worden, omdat het bouwen, zeker in de ruwbouwfase, afhankelijk is van de 
weersomstandigheden. In een later stadium zullen de prognoses steeds nauwkeuriger kunnen worden bepaald. Om 
bovenstaande redenen kunnen aan afgegeven prognoses geen rechten worden ontleend.

Heeft u na oplevering vragen over uw installatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met de installateur.

Procedure optielijsten, stelposten

U bent door de makelaar/projectontwikkelaar op de hoogte gesteld van de basisprijs van uw woning en is de concept optielijst 
overhandigd. Middels deze optielijst kunt u uw woning optimaliseren met persoonlijke keuzes en wordt u door ons uitgenodigd 
ÏÍ ÄÅ ÏÐÔÉÅÌÉÊÓÔ ÔÅ ÂÅÓÐÒÅËÅÎȢ  $ÁÁÒÎÁÁÓÔ ×ÏÒÄÅÎ ÅÒ ÁÆÓÐÒÁËÅÎ ÖÏÏÒ Õ ÉÎÇÅÐÌÁÎÄ ÔȢÁȢÖȢ ÉÎÓÔÁÌÌÁÔÉÅȭÓȟ ÅÌÅËÔÒÁȟ ÓÁÎÉÔÁÉÒȾÔÅÇÅÌÓende 
keuken, let op deze afspraken worden ingepland nadat u akkoord hebt gegeven op de bouwkundige tekening.

Onze installatieadviseur kan aan de hand van  uw overeengekomen wensen tav de keuken, sanitair + tegels het 
ÉÎÓÔÁÌÌÁÔÉÅÇÅÄÅÅÌÔÅ ÓÌÕÉÔÅÎÄ ÍÁËÅÎ ÅÎ ËÕÎÔ Õ ÔÅÖÅÎÓ ÄÅ ÒÅÅÄÓ ÇÅÍÁÁËÔÅ ËÅÕÚÅȭÓ ÉÎ ÄÅ ÏÐÔÉÅÌÉÊÓÔ ÍÅÔ ÈÅÍ ÂÅÓÐÒÅËÅÎȢ
$ÁÁÒÎÁ ËÒÉÊÇÔ ÄÅ ÏÐÔÉÅÌÉÊÓÔ ÄÅ ÓÔÁÔÕÓ ȰÄÅÆÉÎÉÔÉÅÆȱ ÅÎ ÖÒÁÇÅÎ ×Å Õ ÄÅÚÅ ÖÏÏÒ ÁËËÏÏÒÄ ÏÎÄÅÒÔÅËÅÎÄ ÒÅÔÏÕÒ ÔÅ ÓÔÕÒÅÎȢ

Voor de goede orde wijzen we u erop dat we na uw akkoord op de optielijst geen opdrachten voor wijzigingen meer in 
behandeling kunnen opnemen in de ruwbouwfase omdat deze aanpassingen grote consequenties hebben voor de planning, het 
bouwproces en de kosten ervan. 

Met ruwbouw opties wordt verstaan: alle opties die worden aangebracht in plafonds, dragende wanden, woningscheidende 
wanden en vloeren, zoals bijvoorbeeld het verplaatsen van lichtpunten, wandcontactdozen, aansluitpunten telefoon, data en 
televisie, maar ook waterafvoeren en leidingen ten behoeve van douches, bad, spoelbak keuken en wasmachine etc. 

Het verplaatsen van binnenwanden en opties waar een aparte omgevingsvergunning (bouwvergunning) voor moet worden 
aangevraagd is i.v.m. het bouwproces niet mogelijk. 

Optielijst voor de ruwbouwfase (op aanvraag)
Optielijst voor de afbouwfase (op aanvraag)

Belangrijke datum:
De sluitingsdatum voor de ruwbouwfase volgt.

5 ÄÉÅÎÔ ÅÃÈÔÅÒ ÏÏË ËÅÕÚÅȭÓ ÔÅ ÍÁËÅÎ ÖÏÏÒÄÁÔ ÄÅ ÁÆÂÏÕ×ÆÁÓÅ ÂÅÇÉÎÔȢ 

Met afbouw opties wordt o.a. verstaan binnendeuren, deurbeslag en vensterbanken.
We wijzen u erop dat we na uw akkoord op deze afbouw opties geen opdrachten voor wijzigingen meer in behandeling kunnen 
nemen in de aankomende afbouwfase, omdat deze aanpassingen grote consequenties hebben voor de planning, het bouwproces 
en de kosten ervan.

U ontvangt van ons hiervoor een sluitingsdatum en maken we een afspraak om de mogelijkheden te bespreken.

Hiermee heeft u een volledig afgewerkte woning samengesteld en alle benodigde keuzes gemaakt.

Bijkomend voordeel is dat u deze kosten kunt meenemen in de hypotheek en geeft mogelijk belastingvoordeel.



Stelposten:

Voor uw woning zijn enkele stelposten opgenomen, en is het volgende van belang:
-Het bedrag van de stelpost is inclusief B.T.W.
-Hetgeen voor genoemd bedrag kan worden aangeschaft.

RUWBOUWFASE:

Sanitair (niet opgenomen in aanneemsom, wordt als optie aangeboden) prijs op aanvraag
(basis te zien bij Concordia)

Tegels  (niet opgenomen in aanneemsom, wordt als optie aangeboden) prijs op aanvraag
(basis te zien bij Concordia)

Projectkeuken  (niet opgenomen in aanneemsom, wordt als optie aangeboden) prijs op aanvraag
(basis te zien bij Wösten)

AFBOUWFASE:
Binnendeuren (vlakke stompe binnendeuren) ΏέάȟΦΦ ÉÎÃÌȢ "47 
(basis te zien bij Kuipers- & Koers bouw)

Deurkrukken en schilden ΏέȟάΫ ÉÎÃÌȢ "47
(basis + opties te zien bij Kuipers- & Koers bouw)

Vensterbanken ca 250mm
(basis + opties te zien bij Kuipers- & Koers bouw)

Voordeur paneel (Porta Plus)
(diverse basis modellen en opties te zien bij Kuipers- & Koers bouw)

U WORDT DOOR ONZE PARTNERS UITGENODIGD OM UW WOONWENSEN TE BESPREKEN.
Wanneer u besluit van de basis af te wijken ontvangen wij van onze partners een prijsopgave en 
bespreken wij deze met u.

Belangrijke informatie:
Voordat u wordt uitgenodigd is het van belang dat de aannemingsovereenkomst van Woningborg
getekend in het bezit moet zijn van Kuipers- & Koers bouw.



ADRESLIJST PARTNERS

Installatie adviseur
Dhr. Van Ommen
Columbusstraat 2
7825 VR  Emmen
Telefoon: 0591-724450
Website: www.warmteexpert.com
E-mail: info@warmteexpert.com

Voordeurpaneel (buitenkozijnen):
Kuipers- & Koers bouw
Columbusstraat 2
7825 VR  Emmen
Telefoon: 0524-763410
Website: www.kuipersenkoersbouw.nl
E-mail: info@kuipersenkoersbouw.nl

Sanitair + tegels:
Concordia keuken & bad
Pieter Mastebroekweg28
7942 JZ  Meppel
Telefoon: 0522-253631
Email: info@bouwcenterconcordia.nl

Indien het sanitair + tegels niet in de aanneemsom is opgenomen wordt u in de gelegenheid gesteld om ná oplevering deze 
werkzaamheden uit te voeren. De badkamer + wc wordt dan cascoopgeleverd.

We willen u echter in de gelegenheid stellen om het sanitair + tegels bij onze partner Concordia uit te zoeken. We hebben hier 
namelijk erg goede ervaringen mee. We hebben samen met Concordia een projectpakket samengesteld (zie bijlage 1).

Mocht u met hun tot een overeenkomst komen, bieden wij aan om deze werkzaamheden voor oplevering te plaatsen en nemen 
we dus de bouwkundige en installatietechnische werkzaamheden gelijk mee. 

Als u besluit om een andere opstelling te kiezen dan het project pakket krijgt u van Concordia gelijk een prijsopgaaf in verband
met het verleggen/aanpassen van installatietechnische werkzaamheden als bijvoorbeeld koven, riolering, elektra etc. zodat u 
eventuele extra kosten meteen inzichtelijk hebt.

Keuken:
Wösten Altenberger Küchendiele 
Dorfstraße 95 49733 Haren-Altenberge (Duitsland)
Telefoon: +49 5934 - 8048 
Website: www.altenberger-kuechendiele.de 
E-Mail: woesten-kuechen@ewetel.net

Indien de keuken niet in de aanneemsom is opgenomen wordt u in de gelegenheid gesteld om ná oplevering de keuken te 
plaatsen.

We willen u echter in de gelegenheid stellen om de keuken bij onze partner Wösten uit te zoeken. 
Omdat we ook hier namelijk erg goede ervaringen mee hebben is er door ons kwalitatief goede projectkeuken samengesteld 
waar u uw specifieke wensen nog aan kunt toevoegen.  (zie bijlage 2).

Mocht u met hun tot een overeenkomst komen, bieden wij aan om deze werkzaamheden voor oplevering te plaatsen en nemen 
we dus de bouwkundige en installatietechnische werkzaamheden gelijk mee. 

Als u besluit om een andere opstelling te kiezen dan de projectkeuken krijgt u van ons een prijsopgaaf in verband met het 
verleggen/aanpassen van bouwkundige en installatietechnische werkzaamheden als bijvoorbeeld koven, riolering, elektra etc. 
zodat we dit tijdens de bouw mee kunnen nemen.

Bijlage 1 sanitair + tegelpakket 

Bijlage 2 Projectkeuken volgt

mailto:info@warmteexpert.com
http://www.kuipersenkoersbouw.nl/
mailto:info@kuipersenkoersbouw.nl
mailto:info@bouwcenterconcordia.nl
https://www.altenberger-kuechendiele.de/
mailto:woesten-kuechen@ewetel.net
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Bezoek aan de bouwplaats

Uit veiligheidsoverwegingen wordt het bezoeken van de bouwplaats door kopers tijdens het bouwproces niet toegestaan. Om u toch in 

de gelegenheid te stellen de vorderingen van het werk te bekijken, zal de aannemer een regeling opstellen waarbij bezoek onder 

begeleiding op vastgestelde tijdstippen mogelijk zal zijn. Hierover ontvangt u te zijner tijd nader bericht. Bezichtigingen tijdens de bouw 

door derden i.o.m. aannemer, volgens afspraak met projectleider/uitvoerder

$Å ȰËÌÅÉÎÅ ÌÅÔÔÅÒÔÊÅÓȱ ÉÎ ÈÅÔ ÇÒÏÏÔ

Alle contractstukken zijn met zorg samengesteld aan de hand van de gegevens en tekeningen van de architect, de constructeur, de 
gemeentelijke diensten en adviseurs van het bouwplan. Desondanks wordt een voorbehoud gemaakt ten aanzien van mogelijke alsnog 
door te voeren wijzigingen van architectonische of bouwtechnische en/of constructieve aard alsmede voor eventuele afwijkingendie 
kunnen voortvloeien uit andere eisen en wensen van overheden en/of nutsbedrijven. 

De aannemer is gerechtigd tijdens de bouw die wijzigingen in het bouwplan aan te brengen, waarvan de noodzakelijkheid bij de 
uitvoering blijkt, mits deze wijzigingen geen afbreuk doen aan de kwaliteit van de woning. Deze wijzigingen zullen geen der partijen 
recht geven tot het vragen van verrekeningen van mindere of meerdere kosten. De in de brochure en verkoopstukken opgenomen 
gevelbeelden zijn artist-impressions, die enkel dienen als illustratie van de woningen. De definitieve kleurstellingen van de woningen 
wordt bepaald door de ontwikkelaar. Aan de impressies en kleurindicaties kunnen geen rechten worden ontleend.

De situatietekening en eventuele inrichtingen van openbare gebieden zijn opgesteld aan de hand van de laatst bekende gegevens. 
Eventuele wijzigingen met betrekking tot de directe omgeving van de woningen liggen buiten de invloedssfeer van de aannemer. De 
aannemer is hiervoor derhalve niet aansprakelijk.

In de technische omschrijving van de woningen staat vermeld welke werkzaamheden en leveringen deel uitmaken van het gekochte.

Maatvoering op tekeningen

De plattegronden van de woningen zijn op de verkooptekeningen in principe op schaal geprint. Mede doordat bij drukwerk het optreden 
van enige vervorming niet geheel is uit te sluiten, kunnen de op tekening aangegeven maat aanduidingen afwijken van uw eigen 
meetwerk in de woning. Ook bij de bouwuitvoering kunnen (relatief) geringe maatafwijkingen ontstaan. Als zodanig moet u de 
ÍÁÁÔÁÁÎÄÕÉÄÉÎÇÅÎ ÏÐ ÄÅ ÔÅËÅÎÉÎÇÅÎ ÄÁÎ ÏÏË ÚÉÅÎ ÁÌÓ ȰÃÉÒÃÁ ÍÁÔÅÎȱȟ ÕÉÔÇÅÄÒÕËÔ ÉÎ ÍÉÌÌÉÍÅÔÅÒÓȢ $Å ÏÐ ÄÅ ÐÌÁÔÔÅÇÒÏÎÄÅÎ ÁÁÎÇÅÇÅÖÅn 
wandcontactdozen en schakelaars zijn qua afmeting en plaats indicatief.

Voorrang Woningborg-bepalingen

Ongeacht wat in de technische omschrijving is bepaald, gelden onverkort de door Woningborg gehanteerde en voorgeschreven 
regelingen, reglementen en standaardvoorwaarden. In het geval enige bepaling in de technische omschrijving daarmee onverenigbaar
mocht zijn c.q. nadeliger mocht zijn voor de verkrijgers, prevaleren steeds de bovengenoemde bepalingen van Woningborg.
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Zeker weten dat de bouw probleemloos verloopt
Kiezen voor met een Woningborg-aannemer, dat is kiezen 
voor optimale zekerheid bij uw bouw-, verbouw- of 
renovatieproject. Dit zijn de zekerheden van Woningborg:

5ƛǇƭƻƳŀΩǎ ϧ ǾŜǊȊŜƪŜǊƛƴƎŜƴ
Iedereen kan zich aannemer noemen, maar Woningborg-
ŀŀƴƴŜƳŜǊ ǿƻǊŘ ƧŜ ŀƭƭŜŜƴ ŀƭǎ ƧŜ ƻǾŜǊ ŘŜ ƧǳƛǎǘŜ ŘƛǇƭƻƳŀΩǎ Ŝƴ 
verzekeringen beschikt. Als u een Woningborg-aannemer 
inschakelt, bent u er zeker van dat u werkt met een ervaren 
vakman die zijn zaken op orde heeft.

Kwaliteitseisen en kwaliteitstoetsen
Om het Woningborg-keurmerk te mogen dragen, moet een 
bouwbedrijf aan een reeks van kwaliteitseisen voldoen. Die 
eisen hebben onder meer te maken met de wijze van 
offreren, hoe hij meer- en minderwerk berekent en zijn 
werkwijze bij oplevering. Ook zaken als de 
kredietwaardigheid worden gecontroleerd. Als de 
aannemer het Woningborg-keurmerk eenmaal heeft, wordt 
hij regelmatig getoetst door een onafhankelijke instantie.

Aantoonbare ervaring
Een Woningborg-aannemer moet aantonen dat hij ervaring 
heeft in de bouw. Hij moet minimaal twee jaar actief zijn als 
aannemingsbedrijf en onder de activiteit 
ΨƘƻƻŦŘŀŀƴƴŜƳƛƴƎǎōŜŘǊƛƧŦ ƛƴ ŘŜ ōƻǳǿƴƛƧǾŜǊƘŜƛŘΩ 
ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. Zo weet 
u zeker dat de aannemer u goed kan adviseren en het werk 
naar behoren uitvoert.

Duidelijke afspraken
Een Woningborg-aannemer maakt duidelijke afspraken en 
zet die voor u op papier. Die afspraken gelden niet alleen 
voor de offerte, maar voor het hele traject tot en met de 
oplevering. U komt dus nooit voor onaangename 
verrassingen te staan.

De Woningborg-klachtenregeling
Mocht er toch iets misgaan tijdens de bouw en u komt zelf 
met uw aannemer niet tot een oplossing, dan biedt 
deklachtenregelingvan Woningborg uitkomst. We doen er 
alles aan om samen met u en uw aannemer tot een 
oplossing te komen.

Woningborg-garantie voor extra zekerheid
Als u een Woningborg-garantie afsluit, kunt u rekenen op 
extra zekerheid, bijvoorbeeld bij faillissement van uw 
aannemer. Het bouwproject wordt dan toch voltooid. 

Geschillencommissie
Woningborg-aannemers zijn aangesloten bij de 
Geschillencommissie Verbouwingen en Nieuwbouw. Dit is 
een onafhankelijke instantie die u kunt inschakelen als u 
een probleem heeft met uw aannemer, waar u samen of na 
tussenkomst van Woningborg niet uitkomt. De 
Geschillencommissie is opgericht door de 
Consumentenbond, Vereniging Eigen Huis en Woningborg.

https://www.bouwgarant.nl/service/klachten/
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