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Informatie bij het rapport

Object&co Nederland BV heeft een NEN 2580 gebaseerd meetrapport samengesteld, waarin de

gebruiksoppervlaktes gesplitst per woonlaag en/of bijzondere ruimten zijn aangegeven.

Het meetrapport is opgesteld conform actuele Meetinstructies Gebruiksoppervlakte Woningen en Bruto Inhoud
Woningen welke gebaseerdzijin op de de richtlijn NEN 2580:2007 NL, z"YOpperyv

Termen, definities en bepalingsmethodenA, inclusief het corr

Verantwoording Meetrapport NEN 2580

¥  De meting heeft plaatsgevonden op 25 juni 2021 waarbij de maatvoering van alle ruimten is nagemeten
en genoteerd alsmede gecontroleerd op gebruiksfunctie;

3 Indien de woningscheidende muur wordt gedeeld met een naastgelegen binnenruimte, dan is voor de
maat voering het hart van de muur aangehouden;

¥ Op de zolderverdieping is er eventueel rekening gehouden met een beperkt e stahoogte < 1,50 meter,

veroorzaakt door de schuine daklijn.

Object&co Nederland BV heeft de navolgende vloeroppervlakten en inhoud vastge  steld:

Bruto vioeroppervilakte - Woning 169,80 m?
Bruto vioeropperviakte - Geheel Perceel 178,00 m?
Gebruiksoppervilakte(n) - Wonen 135,20 m?
Gebruiksoppervlakte(n) - Overige inpandige ruimte(n) 0,00 m?
Gebruiksoppervilakte(n) - Gebouwgebonden buitenruimte(n) 0,00 m?
Gebruiksoppervlakte(n) - Externe bergruimte(n) 6,50 m?
Bruto inhoud - Woning 481,04 m?3
Bruto inhoud - Geheel Perceel 504,82 m?3

Rapport opgemaakt door Mario van Essen, naar beste  kennis en wetenschap, geheel te goeder trouw.

Op locatie ingemeten door  Wicek Listwan o p 25 juni 2021 .

Hilversum, 30 juni 2021

Ing. Mario van Essen
Object&co Nederland BV
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Gehanteerde begrippen en meettechnisch kader

Bij het bepalen van de vloeroppervlakte en inhoud is uitgegaan van de actuele Meetinstructies
Gebruiksoppervlakte Woningen en Bruto Inhoud Woningen gebaseerd op de NEN 2580:2007 NL, inzake
BOppervliakten en inhglheremewvandgfibmiutwieens en bieffpet doirectighkdachet hoden

Cl1: 2008 en voor zover relevant confom de NTA 2581 YOpstellen

Hieronder een beknopte uitleg van de bovengenoemde norm, mits er sprake is van relevantie tot dit rapport. VVoor

de completetekst di ent u de norm te raadplegen al smede de hiervan af
gebruiksoppervlakte woningen volgensNEN -2580j en de j Meetinstructie bepalen bru
NEN-2 5 8 0 j in de actuele versies viadastigpedBROeVectnigihg Mederldddsdl, VB O ma Kk

Gemeenten en de Waarderingskamer.

Brutovloeroppervlakte (BVO)

De brutovloeroppervlakte van een ruimte, of van een groep van ruimten, is de oppervlakte gemeten op
vloerniveau langs de buitenomtrek van de opgaande sche idingsconstructies, die de desbetreffende ruimte of een

groep van ruimten omhullen.

1 Bij bepaling van de BVO wordt niet meegerekend een schalmgat of een vide met een oppervlakte die groter
dan of gelijk is aan 4,0 m2 (inclusief de ruimte voor verticaal ver  keer).

1 Indien binnenruimte aan een aanpalende binnenruimte grenst, moet worden gemeten tot het hart van de
desbetreffende scheidingsconstructie.

1 Indien een gebouwgebonden buitenruimte aan een binnenruimte grenst, moet het grondvlak van de

scheidingsconstru ctie volledig worden toegerekend aan het BVO van de binnenruimte.

Gebruiksoppervlakte (GO)

De gebruiksoppervlakte van een ruimte, of van een groep van ruimten, is de opperviakte gemeten op vloerniveau

tussen de opgaande scheidingsconstructie die de desbet reffende ruimte of groep van ruimten omhullen.

Bij de bepaling van de GO wordt niet meegerekend:

1 Een vide indien de oppervlakte daarvan groter is dan, of gelijk is aan 4,0 m2;

1 Constructieve delen zoals dragende binnenmuren en (leiding) schachten en vrijst ~ aande constructies zoals
kolommen of een nis dan wel inspringend gebouwddelen, indien de horizontale doorsnede daarvan kleiner is
dan of gelijk is aan 0,50 m2;

1 Ruimten met beperkte stahoogte; dit is de oppervlakte van vloeren, waarboven de netto -hoogte kle iner is dan

1,50 meter, met uitzondering van vloeren onder trappen.
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Gebruiksoppervlakte: Overige inpandige ruimte

Een ruimte(n) is overig inpandige ruimte(n) indien een van de onderstaande gevallen geldt:

1 Het hoogste punt tussen 1.50 meter en 2 meter hoog is;

1 Het hoogste punt hoger dan 2 meter is, maar het aaneengesloten oppervlak hoger dan 2 m kleiner is dan 4 m2;

1 De ruimte(n) bouwkundig slechts geschikt is als bergruimte(n), bijvoorbeeld een fietsenstalling, een garage of
een niet te belopen zo Ider;

1 Er sprake is van een bergzolder dat wil zeggen een zolder die alleen toegankelijk is met een nietvaste trap en/of

een zolder met onvoldoende daglicht (raamoppervlakte kleiner dan een halve vierkante meter.

In twijfelgevallen worden de ruimte gereken  d als woonruimte. Gang, keuken en bijkeuken, wasmachineruimte,

pantry, kitchenette, CV Zuimte, vaste kast en meterkast worden allen gerekend als woonruimte.

Buitenruimten

De NEN 2580 kent diverse definities voor buitenruimten. Vanuit een praktisch oogpunt is in dit meetrapport de

oppervlakte van buitenruimten zoals balkonsen pati oAs vastgesteld op basis van de n

Een ruimte(n) is gebouwgebonden buitenruimte(n) indien deze ruimte(n) niet of slechts gedeeltelijk is omsloten
door vaste wand en en daardoor geen vaste buitenomgrenzing heeft. Denk hierbij aan een balkon of dakterras. In
geval van een appartement gelegen op de begane grond dient een terras, wanneer en voorzover dit terras rust op
een drager die geintegreerd is in de bouwconstruct ie van de woning, ook als gebouwgebonden buitenruimte(n) te

worden beschouwd. Dit is een uitzondering op de algemene regel en NEN2580.

Voor het bepalen van de gebruiksoppervlakte van gebouwgebonden buitenruimte wordt onderscheid gemaakt

tussen overdekte r uimte en niet overdekte ruimte:

1 Bij overdekte gebouwgebonden buitenruimte wordt de oppervlakte gemeten tot de verticale projectie van de
overkapping;

1 Bij niet overdekte gebouwgebonden buitenruimte wordt het opperviak gemeten tot de opgaande

scheidingsconst ructie, bijvoorbeeld een hek, dak -opstand of rand van de vloerconstructie.
Een ruimte(n) is externe bergruimte(n) indien er  geen gedeelde muur is met het hoofdgebouw en de ruimte(n)

alleen bereikbaar is via de open lucht . Verder geldt dat externe bergruim te(n) nooit een woonfunctie kan

hebben. Externe bergruimte(n) worden volledig ingemeten, dit voor zover op locatie toegankelijk.
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Perceel (kadastrale grenzen)

Indien er in dit rapport een oppervlakte van bijvoorbeeld een tuin wordt genoemd, is deze oppervlakte uitsluitend

indicatief bedoeld.

Voor het exact vaststellen van de oppervlakte van het perceel dient u het officiéle kadaster of een gecertificeerde

land meter te raadplegen.

MEETINSTRUCTIES en NEN 2580

Bovenstaande definiteies en uitleg zijn een verkorte samenvatting van de actuele Meetinstructies en de NEN 2580.

Indien u de volledige context wenst te weten verzoeken wij om deze instructies en de norm te bestuderen.
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Meetcertificaat
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