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Renvooi

Brand:
Sterkte bij brand

Voor de (hoofd) draagconstructie wordt gerekend met een tijdsduur van brandwerendheid tegen bezwijken van 90 minuten.
Beperking van uitbreiding van brand

Tussen brandcompartimenten 60minuten WBDBO.

De constructieonderdelen moeten ter beperking van branduitbreiding en rookontwikkeling, voldoen aan de brandklasse volgens tabel 2.66 en rookklasse s2, beide
bepaald volgens de NEN-EN 13501-1.
De vloeren, trap (ook buiten trappen) en nabij stookruimte moeten ter beperking van branduitbreiding en rookontwikkeling, voldoen aan de brandklasse volgens tabel 2.66 en
rookklasse A1fl, beide bepaald volgens de NEN-EN 13501-1.
De schachten, kokers en kanalen groter dan 0,015m²  moeten ter beperking van branduitbreiding en rookontwikkeling, voldoen aan de brandklasse volgens tabel 2.66 en
rookklasse A2fl, beide bepaald volgens de NEN-EN 13501-1.

Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie

cf. NEN 3011, NEN-EN 1838

draagbaar blustoestel EBVR

paniek bediening

extra beveiligde vluchtroute

30 min zelfsluitend
20 min WBDBO

pb

NO= noodoverstort drempelhoogte 35mm BxH concorm plattegrond

Kalkzandsteen d=150mm

Kalkzandsteen d=214mm

Kalkzandsteen d=300mm

geisoleerde voorzetwand

prefab betonwand d= 200mm

prefab betonwand d= 250mm

metselwerk d=100mm

metselwerk d=100mm

Rockpanel

Kalkzandsteen d=120mm

lichte scheidingswand d= conform leverancier

BWKonder CON boven CON

n.t.b. bekleding d= conform leverancier

Wanden:

Vloeren / plafonds:

geisoleerde kanaalplaatvloer d= conform plattegrond

z.c. dekvloer d=70mm

kanaalplaatvloer d= conform plattegrond

breedplaatvloer d= conform plattegrond

afschotisolatie d= min 120mm

spouwmuur isolatie pir 110mm

bestrating op zand tpv stallingsgarage

geisoleerd plafond

vloertegels

balkontegels d=50mm

wandtegels

prefab gallerij- balkonplaat d= minimaal 250mm

houten balklaag met beplating

balustraden tot 13m+P hoog 1m hoger als 13m+P 1.2m

HWA= hemel waterafvoer conform installateur

Trappen en vloerafscheidingen voorzien
van balustrades en of leuning in n.t.b. staalprofielering

Overige regelgeving:
Electriciteits- en noodstroomvoorziening en verlichting conform NEN 1010 en NEN 1041
Aansluiting gasleidingen conform eigen VEGN alsmede NEN 1078 en NEN 2087
Alle ruimten zijn verwarmd conform NEN 5128/2916
Afvoer afvalwater, feacaliën en hemelwater conform NEN 3215 (e.e.a. conform leverancier / installateur)
Ventilatie en luchtbehandeling conform NEN 1087 (capaciteit ventilatoren volgens opgave bijlagen)
Gebruiksoppervlakte berekend conform NEN 2580 (zie ook bijlagen)
Alle gevelelementen weerstandsklasse II, vlgs NEN 5087/5096
Alle sanitaire ruimtes waterkerend afgewerkt volgens NEN 2778
Vrije doorgang kozijnen vlgs bouwbesluit (breedte >850 mm hoogte >2300 mm)
Hoogte dorpels tpv kozijnen <20mm
doorvalveilig glas conform NEN 3569:2011
Alle vlucht trappen optrede maximaal 210 mm aantrede minimaal 185 mm
Alle hoofd trappen optrede maximaal 188mm aantrede minimaal 220mm
De uitwendige scheidingsconstructie heeft geen openingen die groter zijn dan 10mm ivm bescherming tegen ratten en muizen

noodverlichting e.e.a. conform NEN1838 en of leverancier / installateur

60 min zelfsluitend

60 min WBDBO/brandwerend + R200 WRD/rookwerend zelfsluitend

Brandmeldinstallatie:   - met volledige bewaking volgens NEN2535
met ontruimingsinstrallatie NEN 2575 - met doormelding  volgens NEN2535
    - met certificaat  volgens NEN2654-1

Verwarming, koeling en luchtbehandeling:
alle eenheden voorzien van lucht/water warmtepomp.

brandslanghaspel 30m¹

Oppervlakten en inhoud voor bouwaanvraag volgens de NEN 2580

bebouwd oppervlak incl balkons  :

bruto vloeroppervlak    :    :

gebruiksoppervlak (totaal) incl 545m² kelder :

verblijfsgebied    :

663m²
2454m²
2388m²
1131m²

Warmteweerstand

keldervloer    :
begane grondvloer    :

plafond overige overstekken en plafond autolift :

gevel     :

gevel spouwmuur    :

platdak en hellenddak   :

kozijnen     :

Rc ≥ 3.7 m².K/W
Rc ≥ 4.7 m².K/W
Rc ≥ 6.3 m².K/W
Rc ≥ 4.7 m².K/W
Rc ≥ 4.7 m².K/W
Rc ≥ 6.3 m².K/W
U ≤ 1.40 m².K/W

(e.e.a. conform rapportage BB&E rap.22002.184-A
Datum 09-08-2022)

er moet voldaan worden aan rookwerendheidsklasse RA en R200 conform NEN 6075

Vloeren 60 minuten WBDBO/brandwerend + R200 WRD/rookwerend
Alle beweegbare constructieonderdelen in inwendige brandscheidingen zelfsluitend uit te voeren

60 min WBDBO/brandwerend + Ra WRD/rookwerend

30 min WBDBO/brandwerend
30 min WBDBO/brandwerend + Ra WRD/rookwerend

Ra WRD/rookwerend

vluchtrouteaanduiding met zichtbaarheidseisen

WTW boiler
(e.e.a. conform rapportage BB&E rap.22002.184-A

Datum 09-08-2022.
Waarna de installateur installatie tekeningen zal overleggen)

(e.e.a. conform rapportage GBB B.V. rap.22 106 LG
Datum 14-03-2022.

Waarna de installateur installatie tekeningen zal overleggen)

4. Gebruiksoppervlakte algemene ruimtes

4. Gebruiksoppervlakte kamer 1
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5. Verblijfsgebied
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Toelichting parkeren:
gerealiseerde parkeerplaatsen (p.p) 37

per logieskamer ten minste 1 p.p. realiseren= 28 p.p.

per restaurant conform CROW pub. 381 centrum
9 p.p. per 100m² bruto vloer oppervlak
ruimtes 0.06 + 0.07 en 0.08 = 100.77m²
er zijn hiervoor 9 plaatsen gerealiseerd.

Electrische oplaadpunten 1 per 5 plaatsen er zijn totaal
38 p.p. /5= 7.6 p.p. er zijn nu 8 plaatsen gerealisseerd
met oplaad mogelijkheid.
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Renvooi

Brand:
Sterkte bij brand

Voor de (hoofd) draagconstructie wordt gerekend met een tijdsduur van brandwerendheid tegen bezwijken van 90 minuten.
Beperking van uitbreiding van brand

Tussen brandcompartimenten 60minuten WBDBO.

De constructieonderdelen moeten ter beperking van branduitbreiding en rookontwikkeling, voldoen aan de brandklasse volgens tabel 2.66 en rookklasse s2, beide
bepaald volgens de NEN-EN 13501-1.
De vloeren, trap (ook buiten trappen) en nabij stookruimte moeten ter beperking van branduitbreiding en rookontwikkeling, voldoen aan de brandklasse volgens tabel 2.66 en
rookklasse A1fl, beide bepaald volgens de NEN-EN 13501-1.
De schachten, kokers en kanalen groter dan 0,015m²  moeten ter beperking van branduitbreiding en rookontwikkeling, voldoen aan de brandklasse volgens tabel 2.66 en
rookklasse A2fl, beide bepaald volgens de NEN-EN 13501-1.

Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie

cf. NEN 3011, NEN-EN 1838

draagbaar blustoestel EBVR

paniek bediening

extra beveiligde vluchtroute

30 min zelfsluitend
20 min WBDBO

pb

NO= noodoverstort drempelhoogte 35mm BxH concorm plattegrond

Kalkzandsteen d=150mm

Kalkzandsteen d=214mm

Kalkzandsteen d=300mm

geisoleerde voorzetwand

prefab betonwand d= 200mm

prefab betonwand d= 250mm

metselwerk d=100mm

metselwerk d=100mm

Rockpanel

Kalkzandsteen d=120mm

lichte scheidingswand d= conform leverancier

BWKonder CON boven CON

n.t.b. bekleding d= conform leverancier

Wanden:

Vloeren / plafonds:

geisoleerde kanaalplaatvloer d= conform plattegrond

z.c. dekvloer d=70mm

kanaalplaatvloer d= conform plattegrond

breedplaatvloer d= conform plattegrond

afschotisolatie d= min 120mm

spouwmuur isolatie pir 110mm

bestrating op zand tpv stallingsgarage

geisoleerd plafond

vloertegels

balkontegels d=50mm

wandtegels

prefab gallerij- balkonplaat d= minimaal 250mm

houten balklaag met beplating

balustraden tot 13m+P hoog 1m hoger als 13m+P 1.2m

HWA= hemel waterafvoer conform installateur

Trappen en vloerafscheidingen voorzien
van balustrades en of leuning in n.t.b. staalprofielering

Overige regelgeving:
Electriciteits- en noodstroomvoorziening en verlichting conform NEN 1010 en NEN 1041
Aansluiting gasleidingen conform eigen VEGN alsmede NEN 1078 en NEN 2087
Alle ruimten zijn verwarmd conform NEN 5128/2916
Afvoer afvalwater, feacaliën en hemelwater conform NEN 3215 (e.e.a. conform leverancier / installateur)
Ventilatie en luchtbehandeling conform NEN 1087 (capaciteit ventilatoren volgens opgave bijlagen)
Gebruiksoppervlakte berekend conform NEN 2580 (zie ook bijlagen)
Alle gevelelementen weerstandsklasse II, vlgs NEN 5087/5096
Alle sanitaire ruimtes waterkerend afgewerkt volgens NEN 2778
Vrije doorgang kozijnen vlgs bouwbesluit (breedte >850 mm hoogte >2300 mm)
Hoogte dorpels tpv kozijnen <20mm
doorvalveilig glas conform NEN 3569:2011
Alle vlucht trappen optrede maximaal 210 mm aantrede minimaal 185 mm
Alle hoofd trappen optrede maximaal 188mm aantrede minimaal 220mm
De uitwendige scheidingsconstructie heeft geen openingen die groter zijn dan 10mm ivm bescherming tegen ratten en muizen

noodverlichting e.e.a. conform NEN1838 en of leverancier / installateur

60 min zelfsluitend

60 min WBDBO/brandwerend + R200 WRD/rookwerend zelfsluitend

Brandmeldinstallatie:   - met volledige bewaking volgens NEN2535
met ontruimingsinstrallatie NEN 2575 - met doormelding  volgens NEN2535
    - met certificaat  volgens NEN2654-1

Verwarming, koeling en luchtbehandeling:
alle eenheden voorzien van lucht/water warmtepomp.

brandslanghaspel 30m¹

Oppervlakten en inhoud voor bouwaanvraag volgens de NEN 2580

bebouwd oppervlak incl balkons  :

bruto vloeroppervlak    :    :

gebruiksoppervlak (totaal) incl 545m² kelder :

verblijfsgebied    :

663m²
2454m²
2388m²
1131m²

Warmteweerstand

keldervloer    :
begane grondvloer    :

plafond overige overstekken en plafond autolift :

gevel     :

gevel spouwmuur    :

platdak en hellenddak   :

kozijnen     :

Rc ≥ 3.7 m².K/W
Rc ≥ 4.7 m².K/W
Rc ≥ 6.3 m².K/W
Rc ≥ 4.7 m².K/W
Rc ≥ 4.7 m².K/W
Rc ≥ 6.3 m².K/W
U ≤ 1.40 m².K/W

(e.e.a. conform rapportage BB&E rap.22002.184-A
Datum 09-08-2022)

er moet voldaan worden aan rookwerendheidsklasse RA en R200 conform NEN 6075

Vloeren 60 minuten WBDBO/brandwerend + R200 WRD/rookwerend
Alle beweegbare constructieonderdelen in inwendige brandscheidingen zelfsluitend uit te voeren

60 min WBDBO/brandwerend + Ra WRD/rookwerend

30 min WBDBO/brandwerend
30 min WBDBO/brandwerend + Ra WRD/rookwerend

Ra WRD/rookwerend

vluchtrouteaanduiding met zichtbaarheidseisen

WTW boiler
(e.e.a. conform rapportage BB&E rap.22002.184-A

Datum 09-08-2022.
Waarna de installateur installatie tekeningen zal overleggen)

(e.e.a. conform rapportage GBB B.V. rap.22 106 LG
Datum 14-03-2022.

Waarna de installateur installatie tekeningen zal overleggen)
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Renvooi

Brand:
Sterkte bij brand

Voor de (hoofd) draagconstructie wordt gerekend met een tijdsduur van brandwerendheid tegen bezwijken van 90 minuten.
Beperking van uitbreiding van brand

Tussen brandcompartimenten 60minuten WBDBO.

De constructieonderdelen moeten ter beperking van branduitbreiding en rookontwikkeling, voldoen aan de brandklasse volgens tabel 2.66 en rookklasse s2, beide
bepaald volgens de NEN-EN 13501-1.
De vloeren, trap (ook buiten trappen) en nabij stookruimte moeten ter beperking van branduitbreiding en rookontwikkeling, voldoen aan de brandklasse volgens tabel 2.66 en
rookklasse A1fl, beide bepaald volgens de NEN-EN 13501-1.
De schachten, kokers en kanalen groter dan 0,015m²  moeten ter beperking van branduitbreiding en rookontwikkeling, voldoen aan de brandklasse volgens tabel 2.66 en
rookklasse A2fl, beide bepaald volgens de NEN-EN 13501-1.

Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie

cf. NEN 3011, NEN-EN 1838

draagbaar blustoestel EBVR

paniek bediening

extra beveiligde vluchtroute

30 min zelfsluitend
20 min WBDBO

pb

NO= noodoverstort drempelhoogte 35mm BxH concorm plattegrond

Kalkzandsteen d=150mm

Kalkzandsteen d=214mm

Kalkzandsteen d=300mm

geisoleerde voorzetwand

prefab betonwand d= 200mm

prefab betonwand d= 250mm

metselwerk d=100mm

metselwerk d=100mm

Rockpanel

Kalkzandsteen d=120mm

lichte scheidingswand d= conform leverancier

BWKonder CON boven CON

n.t.b. bekleding d= conform leverancier

Wanden:

Vloeren / plafonds:

geisoleerde kanaalplaatvloer d= conform plattegrond

z.c. dekvloer d=70mm

kanaalplaatvloer d= conform plattegrond

breedplaatvloer d= conform plattegrond

afschotisolatie d= min 120mm

spouwmuur isolatie pir 110mm

bestrating op zand tpv stallingsgarage

geisoleerd plafond

vloertegels

balkontegels d=50mm

wandtegels

prefab gallerij- balkonplaat d= minimaal 250mm

houten balklaag met beplating

balustraden tot 13m+P hoog 1m hoger als 13m+P 1.2m

HWA= hemel waterafvoer conform installateur

Trappen en vloerafscheidingen voorzien
van balustrades en of leuning in n.t.b. staalprofielering

Overige regelgeving:
Electriciteits- en noodstroomvoorziening en verlichting conform NEN 1010 en NEN 1041
Aansluiting gasleidingen conform eigen VEGN alsmede NEN 1078 en NEN 2087
Alle ruimten zijn verwarmd conform NEN 5128/2916
Afvoer afvalwater, feacaliën en hemelwater conform NEN 3215 (e.e.a. conform leverancier / installateur)
Ventilatie en luchtbehandeling conform NEN 1087 (capaciteit ventilatoren volgens opgave bijlagen)
Gebruiksoppervlakte berekend conform NEN 2580 (zie ook bijlagen)
Alle gevelelementen weerstandsklasse II, vlgs NEN 5087/5096
Alle sanitaire ruimtes waterkerend afgewerkt volgens NEN 2778
Vrije doorgang kozijnen vlgs bouwbesluit (breedte >850 mm hoogte >2300 mm)
Hoogte dorpels tpv kozijnen <20mm
doorvalveilig glas conform NEN 3569:2011
Alle vlucht trappen optrede maximaal 210 mm aantrede minimaal 185 mm
Alle hoofd trappen optrede maximaal 188mm aantrede minimaal 220mm
De uitwendige scheidingsconstructie heeft geen openingen die groter zijn dan 10mm ivm bescherming tegen ratten en muizen

noodverlichting e.e.a. conform NEN1838 en of leverancier / installateur

60 min zelfsluitend

60 min WBDBO/brandwerend + R200 WRD/rookwerend zelfsluitend

Brandmeldinstallatie:   - met volledige bewaking volgens NEN2535
met ontruimingsinstrallatie NEN 2575 - met doormelding  volgens NEN2535
    - met certificaat  volgens NEN2654-1

Verwarming, koeling en luchtbehandeling:
alle eenheden voorzien van lucht/water warmtepomp.

brandslanghaspel 30m¹

Oppervlakten en inhoud voor bouwaanvraag volgens de NEN 2580

bebouwd oppervlak incl balkons  :

bruto vloeroppervlak    :    :

gebruiksoppervlak (totaal) incl 545m² kelder :

verblijfsgebied    :

663m²
2454m²
2388m²
1131m²

Warmteweerstand

keldervloer    :
begane grondvloer    :

plafond overige overstekken en plafond autolift :

gevel     :

gevel spouwmuur    :

platdak en hellenddak   :

kozijnen     :

Rc ≥ 3.7 m².K/W
Rc ≥ 4.7 m².K/W
Rc ≥ 6.3 m².K/W
Rc ≥ 4.7 m².K/W
Rc ≥ 4.7 m².K/W
Rc ≥ 6.3 m².K/W
U ≤ 1.40 m².K/W

(e.e.a. conform rapportage BB&E rap.22002.184-A
Datum 09-08-2022)

er moet voldaan worden aan rookwerendheidsklasse RA en R200 conform NEN 6075

Vloeren 60 minuten WBDBO/brandwerend + R200 WRD/rookwerend
Alle beweegbare constructieonderdelen in inwendige brandscheidingen zelfsluitend uit te voeren

60 min WBDBO/brandwerend + Ra WRD/rookwerend

30 min WBDBO/brandwerend
30 min WBDBO/brandwerend + Ra WRD/rookwerend

Ra WRD/rookwerend

vluchtrouteaanduiding met zichtbaarheidseisen

WTW boiler
(e.e.a. conform rapportage BB&E rap.22002.184-A

Datum 09-08-2022.
Waarna de installateur installatie tekeningen zal overleggen)

(e.e.a. conform rapportage GBB B.V. rap.22 106 LG
Datum 14-03-2022.

Waarna de installateur installatie tekeningen zal overleggen)

4. Gebruiksoppervlakte algemene ruimtes

4. Gebruiksoppervlakte kamer 1

4. Gebruiksoppervlakte kamer 2

4. Gebruiksoppervlakte kamer 3

4. Gebruiksoppervlakte kamer 4

4. Gebruiksoppervlakte kamer 5

4. Gebruiksoppervlakte kamer 6

4. Gebruiksoppervlakte kamer 7

4. Gebruiksoppervlakte kamer 8

4. Gebruiksoppervlakte kamer 9

4. Gebruiksoppervlakte kamer 10

4. Gebruiksoppervlakte kamer 11

4. Gebruiksoppervlakte kamer 12

4. Gebruiksoppervlakte kamer 13

4. Gebruiksoppervlakte kamer 14

4. Gebruiksoppervlakte kamer 15

4. Gebruiksoppervlakte kamer 16

4. Gebruiksoppervlakte kamer 17

4. Gebruiksoppervlakte kamer 18

4. Gebruiksoppervlakte kamer 19

4. Gebruiksoppervlakte kamer 20

4. Gebruiksoppervlakte kamer 21

4. Gebruiksoppervlakte kamer 22

4. Gebruiksoppervlakte kamer 23

4. Gebruiksoppervlakte kamer 24

4. Gebruiksoppervlakte kamer 25

4. Gebruiksoppervlakte kamer 26

4. Gebruiksoppervlakte kamer 27

4. Gebruiksoppervlakte kamer 28

5. Verblijfsgebied

3.27

0 -1
0 -2
0 -3
0 -4
0 -5
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09a
0.09b
0.10
0.11
0.12
0.13
1.01a
1.01b
1.02
1.03
2.01a
2.01b
2.02
2.03
3.01
3.02
3.03
3.04

0.14
0.15
0.16
0.17
0.18

0.19
0.20
0.21
0.22
0.23

0.24
0.25
0.26
0.27
0.28

0.29
0.30
0.31
0.32
0.33

0.34
0.35
0.36
0.37
0.38

0.39
0.40
0.41
0.42
0.43

1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09

1.10
1.11
1.12
1.13
1.14

1.15
1.16
1.17
1.18
1.19

1.20
1.21
1.22
1.23
1.24

1.25
1.26
1.27
1.28
1.29

1.30
1.31
1.32
1.33
1.34

1.35
1.36
1.37
1.38
1.39

1.40
1.41
1.42
1.43
1.44

1.45
1.46
1.47
1.48
1.49
1.50

2.04
2.05
2.06
2.07
2.08
2.09

2.10
2.11
2.12
2.13
2.14

2.15
2.16
2.17
2.18
2.19

2.20
2.21
2.22
2.23
2.24

2.25
2.26
2.27
2.28
2.29

2.30
2.31
2.32
2.33
2.34

2.35
2.36
2.37
2.38
2.39

2.40
2.41
2.42
2.43
2.44

2.45
2.46
2.47
2.48
2.49
2.50

3.05
3.06
3.07
3.08
3.09

3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16

3.17
3.18
3.19
3.20
3.21

3.22
3.23
3.24
3.25
3.26
3.27

Slaapkamer 2 k28

Trappenhuis 1
Trappenhal
Kast
Parkeerkelder
Techniekruimte
Entree hal
Kast
Gang
Kast
Receptie
Keuken/Bar
Loungezaal
Ontbijtzaal
Toiletten
Toiletten
Toiletten
Miva toilet
Trappenhal
Kast
Trappenhal
Trappenhal
Techniekruimte
Gang
Trappenhal
Trappenhal
Techniekruimte
Gang
Trappenhal
Techniekruimte
Gang
Berging

Hal
Techn. ruimte
Badkamer
Kamer
Slaapkamer

Hal
Techn. ruimte
Badkamer
Kamer
Slaapkamer

Hal
Techn. ruimte
Badkamer
Kamer
Slaapkamer

Hal
Techn. ruimte
Badkamer
Kamer
Slaapkamer

Hal
Techn. ruimte
Badkamer
Kamer
Slaapkamer

Hal
Techn. ruimte
Badkamer
Kamer
Slaapkamer

Hal
Techn. ruimte
Badkamer
Kamer
Slaapkamer 1
Slaapkamer 2

Hal
Techn. ruimte
Badkamer
Kamer
Slaapkamer

Hal
Techn. ruimte
Badkamer
Kamer
Slaapkamer

Hal
Techn. ruimte
Badkamer
Kamer
Slaapkamer

Hal
Techn. ruimte
Badkamer
Kamer
Slaapkamer

Hal
Techn. ruimte
Badkamer
Kamer
Slaapkamer

Hal
Techn. ruimte
Badkamer
Kamer
Slaapkamer

Hal
Techn. ruimte
Badkamer
Kamer
Slaapkamer

Hal
Techn. ruimte
Badkamer
Kamer
Slaapkamer 1
Slaapkamer 2

Hal
Techn. ruimte
Badkamer
Kamer
Slaapkamer 1
Slaapkamer 2

Hal
Techn. ruimte
Badkamer
Kamer
Slaapkamer

Hal
Techn. ruimte
Badkamer
Kamer
Slaapkamer

Hal
Techn. ruimte
Badkamer
Kamer
Slaapkamer

Hal
Techn. ruimte
Badkamer
Kamer
Slaapkamer

Hal
Techn. ruimte
Badkamer
Kamer
Slaapkamer

Hal
Techn. ruimte
Badkamer
Kamer
Slaapkamer

Hal
Techn. ruimte
Badkamer
Kamer
Slaapkamer

Hal
Techn. ruimte
Badkamer
Kamer
Slaapkamer 1
Slaapkamer 2

Hal
Techn. ruimte
Badkamer
Kamer
Slaapkamer

Hal
Techn. ruimte
Badkamer 1
Badkamer 2
Kamer
Slaapkamer 1
Slaapkamer 2

Hal
Techn. ruimte
Badkamer
Kamer
Slaapkamer

Hal
Techn. ruimte
Badkamer
Kamer
Slaapkamer 1
Slaapkamer 2

3d impressie totaal RV 3d impressie totaal LA

3D Impressie 1e Verdieping

20-04-2022



2021-035

Definitief Ontwerp Bouwkundig

| 1:100

T: C: A:

tek. nummer:

DOB 201

datum

formaat/schaal

omschrijving

opdrachtgever

fase

revisie 2

revisie 3

revisie 4

revisie 5

projectnummer

revisie 1

revisie 6

Habeko
Prinses Amaliahof 18, 8071 RL  Nunspeet

Hotel suites
Langendam 30 Zoutelande

onderdeel:

2e Verdieping

info@goes-engineers.com
www.goes-engineers.com
tel: +31(0) 113 - 85 41 56

Houtkade 7
4463 AC  Goes

jk mm dw

02-12-2022

841x841

dm
 8

84
dm

 8
84

pb
+3

0 dm
 8

84
pb

+3
0

KE

60K2

dm
 8

60

K1

dm 860

K4

dm 860

K3

dm 860

KE

60K2

dm
 8

60

K1

dm 860

K4

dm 860

K3

dm 860
KE

60K2

dm
 8

60

K1

dm 860

K4

dm 860

K3

dm 860

K3

dm 860

K2

dm 860

KE

60

K3

dm 860

K2

dm 860

KE

60

KE
60

K2

dm
 8

60

K1

dm 860

K3

dm 860

K4

dm 860

KE
60

K2

dm
 8

60

K1

dm 860

K3

dm 860

K4

dm 860

K5
dm 1.466

K5
dm 1.466

K2

dm 860

KE

60 K2

dm
 8

60

K1

dm 860K4
dm 860

K3
dm 860

K2

dm 860

KE

60 K2

dm
 8

60

K1

dm 860K4
dm 860

K3
dm 860

dm
 8

84
pb

+3
0

37
.1

28
1.

00
0

5.
06

4
2.

50
0

7.
50

0
5.

00
0

7.
50

0
2.

50
0

5.
06

4
1.

00
0

1.000 7.500 1.800 7.500 1.000

18.800

250 150 7.200 150 250 10.300
1.000 400 7.200 300 10.400

300 770 5.360 770 300

1.
25

0
7.

56
4

3.
05

0
37

7
3.

67
3

55
0

20
.7

00
21

4
25

0
1.

25
0

7.
71

4
7.

20
0

30
0

7.
20

0
30

0
7.

20
0

30
0

5.
70

0
46

4
25

0
1.

00
0

80
0

77
0

4.
48

7
77

0
73

6

balkon

lift

15
00

+

26
00

+

1500+

2600+

15
00

+

26
00

+

2600+

1500+

15
00

+

26
00

+

15
00

+

26
00

+

1500+

2600+

15
00

+

26
00

+

2600+

1500+15
00

+

26
00

+

Schindler 3000 o.g.

trap

Trappenhal
2.01a

3,52 m2

Techniekruimte
2.02

7,50 m2

Gang
2.03

45,38 m2

Hal
2.04

3,74 m2

Techn. ruimte
2.05

1,76 m2

Badkamer
2.06

5,39 m2

Slaapkamer 1
2.08

10,22 m2

Slaapkamer 2
2.09

11,14 m2

Hal
2.10

6,09 m2

Techn. ruimte
2.11

1,37 m2

Badkamer
2.12

5,25 m2

Slaapkamer
2.14

10,47 m2

Hal
2.15

5,41 m2

Techn. ruimte
2.16

1,11 m2

Badkamer
2.17

5,54 m2

Slaapkamer
2.19

9,61 m2

Hal
2.20

3,74 m2

Techn. ruimte
2.21

1,76 m2

Badkamer
2.22

5,39 m2

Kamer
2.23

23,22 m2

Slaapkamer
2.24

11,83 m2

Hal
2.25

3,74 m2

Techn. ruimte
2.26

1,76 m2

Badkamer
2.27

5,39 m2

Kamer
2.28

23,22 m2

Slaapkamer
2.29

11,83 m2

Hal
2.30

3,74 m2

Techn. ruimte
2.31

1,76 m2

Badkamer
2.32

5,39 m2

Slaapkamer
2.34

10,47 m2

Hal
2.35

6,14 m2

Techn. ruimte
2.36

1,37 m2

Badkamer
2.37

5,25 m2

Kamer
2.38

26,42 m2

Slaapkamer
2.39

10,47 m2

Hal
2.40

5,34 m2

Techn. ruimte
2.41

1,11 m2

Badkamer
2.42

5,37 m2 Kamer
2.43

22,50 m2

Slaapkamer
2.44

9,61 m2

Hal
2.45

3,74 m2

Techn. ruimte
2.46

1,76 m2

Badkamer
2.47

5,39 m2

Kamer
2.48

23,22 m2

Slaapkamer 1
2.49

11,83 m2

Slaapkamer 2
2.50

11,14 m2

Kamer
2.13

26,14 m2

Kamer
2.18

27,62 m2

Kamer
2.33

21,59 m2

Kamer
2.07

21,53 m2

Trappenhal
2.01b

5,01 m2

J
I

G

F

E

D

B
A

2 3 4 5

H

1 6

C

D
D

AA

CC

BB

ka
me

r
24

ka
me

r
16

ka
me

r
17

kamer
18

ka
me

r
19

ka
me

r
21

ka
me

r
22

kamer
23

ka
me

r
20

trap:
b: 900mm
a: 185mm
o: 200

trap:
b: 900mm
a: 185mm
o: 200

EBVR

EBVR

 20-04-2022

Renvooi

Brand:
Sterkte bij brand

Voor de (hoofd) draagconstructie wordt gerekend met een tijdsduur van brandwerendheid tegen bezwijken van 90 minuten.
Beperking van uitbreiding van brand

Tussen brandcompartimenten 60minuten WBDBO.

De constructieonderdelen moeten ter beperking van branduitbreiding en rookontwikkeling, voldoen aan de brandklasse volgens tabel 2.66 en rookklasse s2, beide
bepaald volgens de NEN-EN 13501-1.
De vloeren, trap (ook buiten trappen) en nabij stookruimte moeten ter beperking van branduitbreiding en rookontwikkeling, voldoen aan de brandklasse volgens tabel 2.66 en
rookklasse A1fl, beide bepaald volgens de NEN-EN 13501-1.
De schachten, kokers en kanalen groter dan 0,015m²  moeten ter beperking van branduitbreiding en rookontwikkeling, voldoen aan de brandklasse volgens tabel 2.66 en
rookklasse A2fl, beide bepaald volgens de NEN-EN 13501-1.

Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie

cf. NEN 3011, NEN-EN 1838

draagbaar blustoestel EBVR

paniek bediening

extra beveiligde vluchtroute

30 min zelfsluitend
20 min WBDBO

pb

NO= noodoverstort drempelhoogte 35mm BxH concorm plattegrond

Kalkzandsteen d=150mm

Kalkzandsteen d=214mm

Kalkzandsteen d=300mm

geisoleerde voorzetwand

prefab betonwand d= 200mm

prefab betonwand d= 250mm

metselwerk d=100mm

metselwerk d=100mm

Rockpanel

Kalkzandsteen d=120mm

lichte scheidingswand d= conform leverancier

BWKonder CON boven CON

n.t.b. bekleding d= conform leverancier

Wanden:

Vloeren / plafonds:

geisoleerde kanaalplaatvloer d= conform plattegrond

z.c. dekvloer d=70mm

kanaalplaatvloer d= conform plattegrond

breedplaatvloer d= conform plattegrond

afschotisolatie d= min 120mm

spouwmuur isolatie pir 110mm

bestrating op zand tpv stallingsgarage

geisoleerd plafond

vloertegels

balkontegels d=50mm

wandtegels

prefab gallerij- balkonplaat d= minimaal 250mm

houten balklaag met beplating

balustraden tot 13m+P hoog 1m hoger als 13m+P 1.2m

HWA= hemel waterafvoer conform installateur

Trappen en vloerafscheidingen voorzien
van balustrades en of leuning in n.t.b. staalprofielering

Overige regelgeving:
Electriciteits- en noodstroomvoorziening en verlichting conform NEN 1010 en NEN 1041
Aansluiting gasleidingen conform eigen VEGN alsmede NEN 1078 en NEN 2087
Alle ruimten zijn verwarmd conform NEN 5128/2916
Afvoer afvalwater, feacaliën en hemelwater conform NEN 3215 (e.e.a. conform leverancier / installateur)
Ventilatie en luchtbehandeling conform NEN 1087 (capaciteit ventilatoren volgens opgave bijlagen)
Gebruiksoppervlakte berekend conform NEN 2580 (zie ook bijlagen)
Alle gevelelementen weerstandsklasse II, vlgs NEN 5087/5096
Alle sanitaire ruimtes waterkerend afgewerkt volgens NEN 2778
Vrije doorgang kozijnen vlgs bouwbesluit (breedte >850 mm hoogte >2300 mm)
Hoogte dorpels tpv kozijnen <20mm
doorvalveilig glas conform NEN 3569:2011
Alle vlucht trappen optrede maximaal 210 mm aantrede minimaal 185 mm
Alle hoofd trappen optrede maximaal 188mm aantrede minimaal 220mm
De uitwendige scheidingsconstructie heeft geen openingen die groter zijn dan 10mm ivm bescherming tegen ratten en muizen

noodverlichting e.e.a. conform NEN1838 en of leverancier / installateur

60 min zelfsluitend

60 min WBDBO/brandwerend + R200 WRD/rookwerend zelfsluitend

Brandmeldinstallatie:   - met volledige bewaking volgens NEN2535
met ontruimingsinstrallatie NEN 2575 - met doormelding  volgens NEN2535
    - met certificaat  volgens NEN2654-1

Verwarming, koeling en luchtbehandeling:
alle eenheden voorzien van lucht/water warmtepomp.

brandslanghaspel 30m¹

Oppervlakten en inhoud voor bouwaanvraag volgens de NEN 2580

bebouwd oppervlak incl balkons  :

bruto vloeroppervlak    :    :

gebruiksoppervlak (totaal) incl 545m² kelder :

verblijfsgebied    :

663m²
2454m²
2388m²
1131m²

Warmteweerstand

keldervloer    :
begane grondvloer    :

plafond overige overstekken en plafond autolift :

gevel     :

gevel spouwmuur    :

platdak en hellenddak   :

kozijnen     :

Rc ≥ 3.7 m².K/W
Rc ≥ 4.7 m².K/W
Rc ≥ 6.3 m².K/W
Rc ≥ 4.7 m².K/W
Rc ≥ 4.7 m².K/W
Rc ≥ 6.3 m².K/W
U ≤ 1.40 m².K/W

(e.e.a. conform rapportage BB&E rap.22002.184-A
Datum 09-08-2022)

er moet voldaan worden aan rookwerendheidsklasse RA en R200 conform NEN 6075

Vloeren 60 minuten WBDBO/brandwerend + R200 WRD/rookwerend
Alle beweegbare constructieonderdelen in inwendige brandscheidingen zelfsluitend uit te voeren

60 min WBDBO/brandwerend + Ra WRD/rookwerend

30 min WBDBO/brandwerend
30 min WBDBO/brandwerend + Ra WRD/rookwerend

Ra WRD/rookwerend

vluchtrouteaanduiding met zichtbaarheidseisen

WTW boiler
(e.e.a. conform rapportage BB&E rap.22002.184-A

Datum 09-08-2022.
Waarna de installateur installatie tekeningen zal overleggen)

(e.e.a. conform rapportage GBB B.V. rap.22 106 LG
Datum 14-03-2022.

Waarna de installateur installatie tekeningen zal overleggen)

4. Gebruiksoppervlakte algemene ruimtes

4. Gebruiksoppervlakte kamer 1

4. Gebruiksoppervlakte kamer 2
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5. Verblijfsgebied
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Renvooi

Brand:
Sterkte bij brand

Voor de (hoofd) draagconstructie wordt gerekend met een tijdsduur van brandwerendheid tegen bezwijken van 90 minuten.
Beperking van uitbreiding van brand

Tussen brandcompartimenten 60minuten WBDBO.

De constructieonderdelen moeten ter beperking van branduitbreiding en rookontwikkeling, voldoen aan de brandklasse volgens tabel 2.66 en rookklasse s2, beide
bepaald volgens de NEN-EN 13501-1.
De vloeren, trap (ook buiten trappen) en nabij stookruimte moeten ter beperking van branduitbreiding en rookontwikkeling, voldoen aan de brandklasse volgens tabel 2.66 en
rookklasse A1fl, beide bepaald volgens de NEN-EN 13501-1.
De schachten, kokers en kanalen groter dan 0,015m²  moeten ter beperking van branduitbreiding en rookontwikkeling, voldoen aan de brandklasse volgens tabel 2.66 en
rookklasse A2fl, beide bepaald volgens de NEN-EN 13501-1.

Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie

cf. NEN 3011, NEN-EN 1838

draagbaar blustoestel EBVR

paniek bediening

extra beveiligde vluchtroute

30 min zelfsluitend
20 min WBDBO

pb

NO= noodoverstort drempelhoogte 35mm BxH concorm plattegrond

Kalkzandsteen d=150mm

Kalkzandsteen d=214mm

Kalkzandsteen d=300mm

geisoleerde voorzetwand

prefab betonwand d= 200mm

prefab betonwand d= 250mm

metselwerk d=100mm

metselwerk d=100mm

Rockpanel

Kalkzandsteen d=120mm

lichte scheidingswand d= conform leverancier

BWKonder CON boven CON

n.t.b. bekleding d= conform leverancier

Wanden:

Vloeren / plafonds:

geisoleerde kanaalplaatvloer d= conform plattegrond

z.c. dekvloer d=70mm

kanaalplaatvloer d= conform plattegrond

breedplaatvloer d= conform plattegrond

afschotisolatie d= min 120mm

spouwmuur isolatie pir 110mm

bestrating op zand tpv stallingsgarage

geisoleerd plafond

vloertegels

balkontegels d=50mm

wandtegels

prefab gallerij- balkonplaat d= minimaal 250mm

houten balklaag met beplating

balustraden tot 13m+P hoog 1m hoger als 13m+P 1.2m

HWA= hemel waterafvoer conform installateur

Trappen en vloerafscheidingen voorzien
van balustrades en of leuning in n.t.b. staalprofielering

Overige regelgeving:
Electriciteits- en noodstroomvoorziening en verlichting conform NEN 1010 en NEN 1041
Aansluiting gasleidingen conform eigen VEGN alsmede NEN 1078 en NEN 2087
Alle ruimten zijn verwarmd conform NEN 5128/2916
Afvoer afvalwater, feacaliën en hemelwater conform NEN 3215 (e.e.a. conform leverancier / installateur)
Ventilatie en luchtbehandeling conform NEN 1087 (capaciteit ventilatoren volgens opgave bijlagen)
Gebruiksoppervlakte berekend conform NEN 2580 (zie ook bijlagen)
Alle gevelelementen weerstandsklasse II, vlgs NEN 5087/5096
Alle sanitaire ruimtes waterkerend afgewerkt volgens NEN 2778
Vrije doorgang kozijnen vlgs bouwbesluit (breedte >850 mm hoogte >2300 mm)
Hoogte dorpels tpv kozijnen <20mm
doorvalveilig glas conform NEN 3569:2011
Alle vlucht trappen optrede maximaal 210 mm aantrede minimaal 185 mm
Alle hoofd trappen optrede maximaal 188mm aantrede minimaal 220mm
De uitwendige scheidingsconstructie heeft geen openingen die groter zijn dan 10mm ivm bescherming tegen ratten en muizen

noodverlichting e.e.a. conform NEN1838 en of leverancier / installateur

60 min zelfsluitend

60 min WBDBO/brandwerend + R200 WRD/rookwerend zelfsluitend

Brandmeldinstallatie:   - met volledige bewaking volgens NEN2535
met ontruimingsinstrallatie NEN 2575 - met doormelding  volgens NEN2535
    - met certificaat  volgens NEN2654-1

Verwarming, koeling en luchtbehandeling:
alle eenheden voorzien van lucht/water warmtepomp.

brandslanghaspel 30m¹

Oppervlakten en inhoud voor bouwaanvraag volgens de NEN 2580

bebouwd oppervlak incl balkons  :

bruto vloeroppervlak    :    :

gebruiksoppervlak (totaal) incl 545m² kelder :

verblijfsgebied    :

663m²
2454m²
2388m²
1131m²

Warmteweerstand

keldervloer    :
begane grondvloer    :

plafond overige overstekken en plafond autolift :

gevel     :

gevel spouwmuur    :

platdak en hellenddak   :

kozijnen     :

Rc ≥ 3.7 m².K/W
Rc ≥ 4.7 m².K/W
Rc ≥ 6.3 m².K/W
Rc ≥ 4.7 m².K/W
Rc ≥ 4.7 m².K/W
Rc ≥ 6.3 m².K/W
U ≤ 1.40 m².K/W

(e.e.a. conform rapportage BB&E rap.22002.184-A
Datum 09-08-2022)

er moet voldaan worden aan rookwerendheidsklasse RA en R200 conform NEN 6075

Vloeren 60 minuten WBDBO/brandwerend + R200 WRD/rookwerend
Alle beweegbare constructieonderdelen in inwendige brandscheidingen zelfsluitend uit te voeren

60 min WBDBO/brandwerend + Ra WRD/rookwerend

30 min WBDBO/brandwerend
30 min WBDBO/brandwerend + Ra WRD/rookwerend

Ra WRD/rookwerend

vluchtrouteaanduiding met zichtbaarheidseisen

WTW boiler
(e.e.a. conform rapportage BB&E rap.22002.184-A

Datum 09-08-2022.
Waarna de installateur installatie tekeningen zal overleggen)

(e.e.a. conform rapportage GBB B.V. rap.22 106 LG
Datum 14-03-2022.

Waarna de installateur installatie tekeningen zal overleggen)

4. Gebruiksoppervlakte algemene ruimtes

4. Gebruiksoppervlakte kamer 1

4. Gebruiksoppervlakte kamer 2

4. Gebruiksoppervlakte kamer 3

4. Gebruiksoppervlakte kamer 4

4. Gebruiksoppervlakte kamer 5

4. Gebruiksoppervlakte kamer 6

4. Gebruiksoppervlakte kamer 7

4. Gebruiksoppervlakte kamer 8

4. Gebruiksoppervlakte kamer 9

4. Gebruiksoppervlakte kamer 10

4. Gebruiksoppervlakte kamer 11

4. Gebruiksoppervlakte kamer 12

4. Gebruiksoppervlakte kamer 13

4. Gebruiksoppervlakte kamer 14

4. Gebruiksoppervlakte kamer 15

4. Gebruiksoppervlakte kamer 16

4. Gebruiksoppervlakte kamer 17

4. Gebruiksoppervlakte kamer 18

4. Gebruiksoppervlakte kamer 19

4. Gebruiksoppervlakte kamer 20

4. Gebruiksoppervlakte kamer 21

4. Gebruiksoppervlakte kamer 22

4. Gebruiksoppervlakte kamer 23

4. Gebruiksoppervlakte kamer 24

4. Gebruiksoppervlakte kamer 25

4. Gebruiksoppervlakte kamer 26

4. Gebruiksoppervlakte kamer 27

4. Gebruiksoppervlakte kamer 28

5. Verblijfsgebied
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